Katalog D2 2001  Kunststoffventile

Typ PA 202 Anwendung Stalger
Neutrale Flissigkeiten,
2/2-Wege-Magnetventil, Gase und Déampfe 27
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Typ/ Nennweite AnschluB Druckdifferenz [bar] kv-Wert Gewicht N 7]
Best.-Nr. [mm] AC DC [m3/h] [kg]l N
PA 202-001 1,0 AD 7 mm 0-10 0-10 0,05 0,140 e 07 — ] ,{5’0@
PA 202-002 2,0 AD 7 mm 0-10 0-10 0,10 0,140 ‘b(b\
PA 202-003 3,0 AD 7 mm 0-10 0- 6 0,20 0,140 )
PA 202-004 4,0 AD 7 mm 0- 3 0- 3 0,39 0,140 Df:iu ﬁi
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Dichtwerkstoff: P (NBR) __E (EPDM) _V (FPM) e O= - —

e = © =
Gehausewerkstoff: PVDF Leistungsaufnahme: 1MVA/8W S A=L—L — —LL o
Innenteile: Edelstahl (1.4105) Zul. Spannungstoleranz: -15%... +10% é Q =
Einbaulage: beliebig, bevorzugt steh. | Rel. Einschaltdauer (ED): 100% c Jﬁr}fm‘ —
Max. Umgebungstemp.: 50 °C Schalthaufigkeit: max. 1000/min 2 . @3 > == T
Viskositt des Mediums: max. 21 mm?/s (3°E) | Schutzart EN 60529:  IP 54 T QJH\L I
Statischer Druck: max. 10 bar Spulenausfiihrung AC: X <L T T
Standardspannungen: DC:24V,12V % }

AC: 230V, 115 V, 42 V, 2 2l - 20— 28
24V,12 V (50 oder 60 Hz) S 75
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Andere Ausfithrungen auf Anfrage
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