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1 Aufgrund der Verwendung von Edelstahl kann das Ventil potentiell auch mit vielen weiteren Medien (auch Flüssigkeiten) betrieben    

werden. Vorab muss aber immer die Medienbeständigkeit geprüft werden. Sprechen Sie uns hierzu am besten an. 

 2/2-Wege-Proportionalventil NC 

 Sehr kleine Bauform mit 8 mm Außendurchmesser 

 Präzise regelbar 

 Stromgesteuert 

 
 

TECHNISCHE DATEN 

Funktion 2/2 NC   

Pneumatischer Anschluss Cartridge  

Nennweite 0,3 mm 

Gewicht 5 g 

Montageposition beliebig  

IP-Schutzart (Lieferumfang) IP60  

IP-Schutzart mit geeignetem Stecker IP65  

Betriebsdruck   0   ̶ 10 bar(g) 

Druckfestigkeit  > 30 bar(g) 

Durchfluss mit Luft @ 10 bar(g) und 20 °C 7,3 ± 0,7 l/min 

Durchflusskoeffizient kv bis zu 0,05 l/min 

Lebensdauer (Schaltzyklen) 100 mio. Zyklen 

Temperaturbereich, Umgebung  5    ̶  50  °C 

Temperaturbereich, Medium  5    ̶  50  °C 

Temperaturbereich, Lagerung   -40    ̶  80  °C 

Interne Dichtheit  < 1 ml/min 

Externe Dichtheit < 1 ml/min 

 Medienqualität     ≤ 10 µm 

Medien Luft und inerte Gase  1 

 

 

ELEKTRISCHE DATEN 

Elektrischer Anschluss Litzen  

Länge Elektrischer Anschluss  80 mm 

Nennspannung 32 V DC (± 5 %)  

Strombereich 0   ̶ 70 mA 

Nominaler Spulenwiderstand @ 20 °C  

] 

308  Ω 

Hysterese (bezogen auf max. Strom) < 10  % 

Nennleistung @ 20 °C max. 1,5 W 

Thermischer Widerstand (undurchströmt) ca. 90 K/W 

Zul. Einschaltdauer (undurchströmt)   67,4 % @ I < 70 mA 

 

 

MEDIUMBERÜHRENDE MATERIALIEN 

1.4305, 1.4105, 1.4310, 1.4104    

FKM, FFKM, Loctite 603   

 
 
 
  

PNEUMATIK SYMBOL 
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2 Berechnung der PWM-Einschaltdauer: Betriebsspannung / Leerlaufspannung * 100 % 

 

TYPISCHE DURCHFLUSS-STROM KENNLINIEN MIT LUFT 

 
 

ERWEITERTE DATEN ZUR ANSTEUERUNG 
 

STROMGESTEUERT [A] (empfohlen) 

Dauerbetriebsstrom @ 20 °C ohne Durchfluss  ≤ 58 mA 

Dauerbetriebsstrom @ 50 °C ohne Durchfluss   ≤ 52 mA 

Dauerbetriebsstrom @ 50°C mit Durchfluss ≥ 0,5 l/min  ≤ 70 mA 

 

SPANNUNGSGESTEUERT [V] (Der zulässige Strombereich darf nicht überschritten werden) 

Dauerbetriebsspannung @ 20 °C ohne Durchfluss  ≤ 28 V DC 

Dauerbetriebsspannung @ 50 °C ohne Durchfluss  ≤ 25 V DC 

Dauerbetriebsspannung @ 50 °C mit Durchfluss ≥ 0,5 l/min  ≤ 32 V DC 

 

PWM-GESTEUERT2 (Der zulässige Strombereich darf nicht überschritten werden) 

Frequenz des PWM Signals  ≥ 5 kHz 

Nominelle Einschaltdauer @ 70 mA und bei 20 °C 67,4 % 

Kontinuierliche Einschaltdauer @ 20 °C ohne Durchfluss  ≤ 87,5 % 

Kontinuierliche Einschaltdauer @ 50 °C ohne Durchfluss  ≤ 78,1 % 

Kontinuierliche Einschaltdauer @ 50 °C mit Durchfluss ≥ 0,5 l/min  ≤ 100 % 
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VENTIL ABMESSUNGEN 

 
EINBAUEMPFEHLUNG 

 

       
                      

 

 

 

 

 

Die maximale Montagekraft, mit der das Ventil in die Aufnahme gedrückt werden darf, beträgt 30 N. Es wird empfohlen, das Ventil 
bzw. die O-Ringe bei der Montage zu schmieren (z. B. mit Alkohol oder DI-Wasser, je nach Kompatibilitätsbeschränkungen). 

Die angegebenen technischen Informationen beschreiben die üblichen Eigenschaften unserer Produkte und stellen keine Garantieer-
klärung dar. Alle Werte wurden unter Laborbedingungen ermittelt und müssen vom Kunden für seinen spezifischen Zweck überprüft 
werden. Durch den kontinuierlichen technischen Fortschritt sind alle Rechte an Änderungen und Ergänzungen vorbehalten.  
Stand: 14.03.2024 
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